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LEGENDE :

RaumhochRH

± 0,00

Oberkante Fertigbaumaß

BRH
Fertigfußboden

Beton

Brüstungshöhe ab Rohfußboden

Abbruch Bestand

± 0,00

FF

Mauerwerk - Kalksandstein Oberkante Rohbaumaß

Trockenbau
Dämmung

Bestand Abgehängte DeckeA.D.

RegenrohrRR

VerbundsicherheitsglasVSG

FeststellanlageFSA

dicht und selbstschließendDS

Achsen

rauchdicht und selbstschließendT30 RS

Lüftungsanlage

Neubau

BESTAND ERWEITERUNG

ÜBERSICHTSPLAN GEBÄUDE BEREICH A

Stadt Faßberg
Die Bürgermeisterin
Große Horststraße
40-44
29328 Faßberg

WSP alt +0,0 0 = +65,34 ü. N.N.
WSP neu +0,10 = +65,44 ü. N.N.+65,44+65,33
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Aufbau:
Fliesenbelag inkl. Kleber 2cm
Abdichtungsebene
Ausgleichsestrich 1-20cm,
um eine Wassertiefe
vor der Gewöhnungstreppe
von 60cm zu erreichen,
wie früher im Bestand
Bestandsplatte Stahlbeton,
evtl. Betonsanierung erfolgt,
je nach Bedarf

Beckenkopf ca 45 cm
tief abstemmen

Beckenkopf ca 45 cm
tief abschneiden

NichtschwimmerbeckenDurchschreitemulde Beckenumgang

WT: ca. 1,10 mWT: ca. 0,60 m

Die Tiefe des Beckens folgt dem Bestand der Sohlplatte
es sind leichte Abweichungen von ca 3-5 cm nach Betonsanierung
und neuem Fliesenbelag möglich.
Durch die Erhöhung der Wasserspiegels verbleibt
im Ganzen die Wassertiefe wie im Bestand
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Gefälle im Kies/Sandbett
ausbilden

Bodenaufbau
25cm WU-Beton
5 cm Sauberkeitsschicht
30cm Frostschutzes
s. Detail

Beckenkopf ca 45 cm tief abstemmen,
Wandbasis und Bodenplatte
verbleiben im Boden

NichtschwimmerbeckenPlanschbecken

Holzsteg
Siehe Außenanlagenplanung,
Tischlerarbeiten im Außenbereich

Wieweit wurde abgebrochen?

Gefälle 3%

Geländeverlauf zwischen Becken siehe Außenanlagenplanung

Aufbau Beckenwand, Beckenkopf
s. Detail

Anschluss Becken
an Sprayground s. Detail Fundament/ Bodenplatte nur im Bereich des neuen

Planschbeckens abbrechen, ca 2,44 m
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Schnitt längs W1-W1

Schnitt quer W5-W5


